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Mtot wiercgcy SDS-Plus
akumulatorowy 18V 1,2] silnik BLDC,
2x5,0Ah LI-lon + tadowarka +
walizka Makpac DHR171RT] Makita

Cena brutto 1743,22 zt

Cena netto 1417,25 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-3 dni

Kod producenta DHR171RT)

Kod EAN 088381848589

Producent MAKITA

Twoje korzysci pal | ﬁ @
Py Guarrgla  woparde

od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Mtot wiercgcy SDS-PLUS akumulatorowy 18V 1,2] silnik BLDC, 2x5,0Ah Ll-lon, tadowarka, walizka MAKPAC DHR171RT) Makita.

Informacje o produkcie:

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Niezwykle lekka i kompaktowa

Udar uruchamiany jest dopiero po dociénieciu urzadzenia do materiatu - pozwala to na precyzyjne rozpoczecie wiercenia oraz
wydtuza czas pracy na jednym natadowaniu baterii

Wysoka wydajnos¢ wiercenia

Obudowa przektadni pochtaniajgca wibracje

Uchwyt narzedziowy SDS-PLUS

Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdéZnionego wygaszania

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V /5,0 Ah) i tadowarka

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 Ah

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 680 obr./min

Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 4800 /min

Maks. $rednica wiercenia w stali / drewnie / betonie: 10 /13 /17 mm
Energia udaru (EPTA): 1,2

Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 273 mm

Waga z akumulatorem (EPTA): 2,9 kg
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