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Nitownica akumulatorowal8V
srednica nitow 2,4-4,8mm, bez
akumulatordéw i tadowarki DRV150Z]
Makita

Cena brutto 3 148,78 zt

Cena netto 2 559,98 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta DRV150Z)

Kod EAN 088381876452

Producent Makita

Twoje korzysci pal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Nitownica akumulatorowal8V srednica nitéw 2,4-4,8mm, bez akumulatoréw i fadowarki DRV150Z) Makita. Instrukcja obstugi
dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

Akumulatorowa nitownica do nitéw zrywalnych o $rednicy tba do 5 mm, zasilana akumulatorem 18 V kompatybilna ze
standardowymi nitami dostepnymi na rynku

Zerwane koncéwki nitdw sg zatrzymywane przez maszyne po montazu

Standardowo wyposazony w nasadke do nitéw zrywalnych o $rednicy tba 4,8 lub 5 mm

Standardowy zestaw akcesoriéw do konwersji na nit jednostronny o $rednicy tba 4,0 mm

Standardowy zestaw akcesoriéw do konwersji na nity zrywalne o srednicy gtéwki 3,0 lub 3,2 mm

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

Niska wysokos$¢ obudowy - 26 mm, pozwalajgca na prace w ciasnych przestrzeniach (np. przy Scianie)
Wyposazona w mechanizm podtrzymujacy nit zapobiegajacy wypadnieciu nitu nawet przy skierowaniu nitem w dét
PrzezZroczysty pojemnik na zuzyte trzpienie

Wysoka szybkos$¢ nitowania

Wyposazona w zestaw szczek do nitéw do srednicy: 2,4/3,2/4,0/ 4,8 mm

Podwdjna dioda LED oswietlajaca obszar roboczy z funkcjg opdéZnionego wygaszania

Mozliwos$¢ osadzenia do 2300 szt. stalowych nitéw o Srednicy 4,8 mm na jednym natadowaniu akum. BL1850B

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, bez akumulatoréw i tadowarki

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Sita ciggniecia: 10000 N

Dtugos¢ skoku: 25 mm

Srednica nitéw: 2,4 - 4,8 mm

Wysokos$¢ obudowy: 26 mm
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¢ Maks. ilo$¢ osadzonych nitéw na jednym natadowaniu akum. BL1850B (stalowy nit @ 4,8 mm i glowica o grubosci 3,2
mm): ok. 2300 szt.

¢ Wymiary (dtugos¢ catkowita): 313 mm

e Waga (EPTA): 1,9 - 2,2 kg

W zestawie:

e Zestaw szczek 199731-7

e Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0

¢ Walizka systemowa MAKPAC TYP 3 821551-8
e Wktad do walizki MAKPAC
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Smar

Nitownica akumulatorowal8V $rednica nitéw 2,4-4,8mm, DRV150Z) Makita:
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