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Odkurzacz 230V / 2x18V Li-lon bez
akumulatordéw i tadowarki Makita

Cena brutto 2 500,96 zt
Cena netto 2 033,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny na magazynie
‘ » Czas wysyiki 1-3 dni
Kod producenta DVC860LZ
Kod EAN 088381694629
Producent MAKITA
Twoje korzysci fal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Klasa filtracji pytéw "L"

Lekki i kompaktowy odkurzacz przemystowy, tatwy do transportu i przechowywania
Przeznaczony do pracy na mokro i sucho

Podwdjny system zasilania (2 x aku 18V lub 230V)

Regulacja sity ssania

Duzy wigcznik na gérze odkurzacza, ktéry dziata tylko gdy wtacznik gtéwny jest w pozycji "ON"
Zbiornik gtéwny wykonany z tworzywa sztucznego

Hamulce zamontowane na tylnych kétkach

DANE TECHNICZNE:

Moc znamionowa 36V / 230V: 25-70 / 320 W

Maks. przeptyw powietrza 36V / 230V: 2100 / 3600 I/min
Wartos$¢ podcisnienia 36V / 230V: 90/240 mbar
Pojemnos¢ zbiornika: na mokro 6 | / na sucho 8 |
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego: 5 m

Waga: 9,2 kg

Wymiary (D x S x W): 366 x 334 x 368mm

W ZESTAWIE:

Pojemnik na akcesoria: TAK
Worki PE 10 szt.: 195432-5
Filtr materiatowy: TAK
Zestaw do odkurzania: TAK

Klasy L, M, H odkurzaczy przemystowych
Klasy odkurzaczy przemystowych

Wybierajac odkurzacz do warsztatu, zaktadu remontowego, budowlanego, zaktadu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba
uwzgledni¢ jego klase czyli uwzgledni¢ do jakiego typu zanieczyszczen jest on przeznaczony. Odkurzacze przemystowe sg
podzielone na trzy klasy L, M, H w zaleznosci od rodzaju pytéw jakie moga by¢ przez nie usuwane. Brud, kurz, pyt powstaja na
co dzien i sg nieuniknione przy produkcji przemystowej, w stolarstwie, Slusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich,
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elektrycznych, lakierniczych, sprzataniu budynkéw, piekarnictwie i innych. Wydzielany py# rézni sie pod wzgledem witasciwosci
i szkodliwosci dla ludzi i Srodowiska. Aby zidentyfikowad rézne pyty i skutecznie im przeciwdziataé, sg one podzielone na trzy
klasy L, M, H. Klasy pytu informuja o szkodliwosci danego pytu, umozliwiajg tym samym dobra¢ i zdecydowa¢,
ktéry odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym Srodowisku pracy.

¢ Odkurzacze klasy L - nadajg sie do zbierania zanieczyszczen i pytéw, ktére stanowia niskie niebezpieczenstwo dla
zdrowia cztowieka - drobnych, sypkich zabrudzen, np. piasku, zwiru oraz miekkiego pytu drzewnego, kredy i gipsu.
Wykorzystywane sg przy pracach remontowych i usuwania powstatego podczas nich pytu i brudu. Maksymalny
wspotczynnik przepuszczania pytu dla tej klasy odkurzaczy wynosi ponizej 1%.

* Odkurzacze klasy M - nadaja sie do zbierania zanieczyszczen i pytéw o Sredniej szkodliwosci dla zdrowia cztowieka,
przeznaczone sg do usuwania pytéw drzewnych i materiatéw drewnopodobnych, np. ptyt MDF, a takze pytu i czastek
farb, ceramiki, betonu oraz cegty. Pyty te powstajg na przyktad w stolarniach, zaktadach malarskich lub $lusarniach.
Maksymalny wspétczynnik przepuszczania pytu wynosi mniej niz 0,1%.

¢ Odkurzacze klasy H - przeznaczone sa do usuwania pytéw klasy H, ktére klasyfikuje sie najwyzej pod katem
zagrozen - pyty tej klasy sa wyjatkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwércze, jak np. azbest, zarodniki plesni, pyty
otowiowe i wtékna mineralne. Pyt maczny i rézne rodzaje widkien mineralnych réwniez klasyfikuja sie do klasy H. Pyty
te powstaja np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Wspétczynnik
przepuszczania pytu dla sprzetu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zaleznosci od tego, z ktdérg klasg pytu cztowiek ma czesto do czynienia, moze to mie¢ negatywny, destrukcyjny wptyw na
jego zdrowie. Aby zminimalizowa¢ takie ryzyko, koniecznie staje sie stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim
filtrem.

Mozliwe wystepowanie pytéw wedtug klas przy poszczegdlnych pracach i robotach. [Stolarstwo, M, H
ciesielstwo, budowa
stolarki okiennej

Modelarstwo L, M, H
Slusarstwo M, H
Konstrukcje H
betonowe i prace
murarskie

Prace dekarskie L, M, H
Prace elektryczne L, M, H
Prace lakiernicze L, M H

Usuwanie azbestu

Konstrukcje suche

H
H
Budowa zbiornikéw |H
Uktady mechaniczne[M
/mechatronika
pojazdu, budowa
nadwozia

Czyszczenie L, M H
kominow

Technika grzewcza

M
Budowa piecéw H
Serwis urzgdzen([M
biurowych

Sprzatanie L
budynkoéw
(konserwacyjne)

Czyszczenie H
budynkéw (kohcowe
czyszczenie
konstrukcji)

Czyszczenie L, M H
przemystowe

Piekarnictwo L, M

RzeZbienie w|H
kamieniu/
kamieniarstwo
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