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Pita tancuchowa 30 cm
akumulatorowa 2x18V/5,0Ah +
tadowarka DUC306PT2B Makita

Cena brutto 2 853,11 zt

Cena netto 2 319,60 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-2 dni

Kod producenta DUC306PT2B

Kod EAN 088381884501

Producent Makita

Twoje korzysci ald E @
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Opis produktu

Pita tancuchowa 30 cm akumulatorowa 2x18V/5,0Ah + fadowarka DUC306PT2B Makita. Instrukcja obstugi dostarczana jest
razem z produktem.

Informacje o produkcie DUC306PT2B Makita:

Pita ftancuchowa Makita DUC306PT2B to praktyczne narzedzie akumulatorowe stworzone do wygodnego i sprawnego ciecia
drewna bez potrzeby podigczania do sieci. Zasilanie dwoma akumulatorami 18V zapewnia wysoka mobilnos¢ oraz komfort
pracy w ogrodzie, na dziatce i podczas prac porzgdkowych wokét domu. Dzieki prowadnicy o dtugosci 30 cm urzadzenie
dobrze sprawdza sie przy przycinaniu gatezi, przygotowywaniu drewna opatowego oraz lzejszych pracach zwigzanych z
pielegnacja zieleni. Ergonomiczna konstrukcja utatwia prowadzenie pilarki, a brak przewodu zwieksza swobode ruchdéw i
bezpieczehnstwo uzytkowania. W zestawie znajdujg sie dwa akumulatory 5,0Ah oraz tadowarka, co pozwala szybciej rozpoczg¢
prace i ogranicza przestoje zwigzane z tadowaniem. To solidny wybér dla oséb, ktére cenig niezawodnosé, prostg obstuge i
markowa jako$¢ Makita w codziennym uzytkowaniu.

¢ Wydajnos¢ 36V z dwdch akumulatoréw 18V potaczonych szeregowo. Akumulatory sa umieszczone réwnolegle w
osobnych stacjach dokujgcych

Niskie wibracje i niski poziom hatasu

Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmeczenie operatora

Regulowane automatyczne smarowanie tancucha z duzym zbiorniczkiem oleju

Przycisk blokady zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

System ochrony akumulatora automatycznie wytacza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

Nakretki zamontowane w obudowie zapobiegajg ich wypadnieciu i zgubieniu podczas wymiany tancucha lub
prowadnicy

Dane techniczne DUC306PT2B Makita:

e Napiecie akumulatora 2 x 18 V

¢ Typ akumulatoréw Li-ion

¢ Predkos¢ tancucha 20,0 /20,6 m/s
¢ Podziatka tancucha 3/8 /0,325 "

e Szerokos¢ rowka 0,043 /0,050 "

¢ Szerokos¢ rowka 1,1 /1,3 mm
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Liczba ogniw prowadzgcych 46 /51
Zbiornik oleju do tancucha 200 mi

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
Dtugos¢ prowadnicy 300 mm (12")

Poziom wibracji, ciecie drewna 3,6 m/s?
Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), ciecie drewna 1,5 m/s?
Poziom mocy akustycznej 103 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego 95 dB(A)
Wspétczynnik hatasu 3 dB(A)

Wymiary (D x S x W) 270 x 205 x 232 mm
Waga maszyny z akumulatorem 4,6 - 5,1 kg
Waga 2,8 kg

W zestawie DUC306PT2B Makita:

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah) LXT BL1850B: 2 sztuki
tadowarka dwuportowa 14,4V i 18 V DC18RD

Ostona tahcucha 16" / 40 cm
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