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Polerka mimosrodowa

Makita

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

Opis produktu

akumulatorowa 18V 150mm bez
akumulatordéw i tadowarki DPO600Z

1 450,57 zt

1179,33 zt

Dostepny na magazynie
1-3 dni

DP0O600Z
088381871792

Makita

«m a @

DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Polerka mimosrodowa akumulatorowa 18V 150mm bez akumulatoréw i tadowarki DPO600Z Makita. Instrukcja obstugi

dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

* 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwtadnosciowa przetagczane pokrettem umieszczonym z boku obudowy oraz
tryb normalny i tryb wykonczenia przetagczane przyciskiem dotykowym umieszczonym w gérnej czesci obudowy

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos$¢ na pyt i wilgo¢

Funkcja antyrestart oraz tagodny rozruch

L]

L]

¢ Akumulator umieszczony w miejscu ograniczajgcym mozliwos¢ uderzenia o karoserie
L]

L]

Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V
Typ akumulatoréw: Li-ion

Srednica oscylacji: 5,5mm

Talerz szlifierski: 150mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 530mm
Waga (EPTA): 3,1 - 3,5kg

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: tryb normalny: 0 - 780 obr./min / tryb wykonczenia: 0 - 6100br./min
Czestotliwos¢ skokéw na biegu jatowym: tryb normalny: 0 - 13600 /min / tryb wykonczenia: 0 - 10600 /min
Czestotliwos¢ oscylacji na biegu jatowym: tryb normalny: 0 - 6800 /min / tryb wykonczenia: 0 - 5200 /min
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Polerka mimosrodowa akumulatorowa 18V 150mm DPO600Z Makita.
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