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Przecinarka diamentowa do betonu
18V bez akumulatora i ładowarki
DCC500Z Makita

Cena brutto 852,24 zł

Cena netto 692,88 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DCC500Z

Kod EAN 088381736817

Producent MAKITA

Twoje korzyści

Opis produktu
Przecinarka diamentowa do betonu 18V bez akumulatora i ładowarki DCC500Z Makita. Instrukcja obsługi dostarczana jest
razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DCC500Z Makita:

Silnik bezszczotkowy (BL) zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność przy pracy
Technologia XPT zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach pracy
(AWS) Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami
za pomocą Bluetooth (po zamontowaniu modułu AWS)
Przełącznik pyłoszczelny pokryty osłoną przeciwpyłową, który minimalizuje zanieczyszczenie silnika
Obrotowe, o 360 ° przyłącze do zbierania pyłu do odkurzacza / worka na kurz
Szeroka obudowa pozwala na użycie tarczy diamentowej o różnej szerokości
Duży górny uchwyt dla większego komfortu pracy

Dane techniczne DCC500Z Makita:

Zasilanie LXT
Napięcie akumulatora 18 V
Typ akumulatorów Li-ion
Osłona akumulatora
Prędkość obr. na biegu jałowym 8 800 min⁻¹
Maks. głębokość cięcia przy 90° 40 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45° 27 mm
Otwór (B) 20 mm
AWS ready
Poziom mocy akustycznej 107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 96 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)
Poziom wibracji 4,0 m/s²
Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²
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Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 2,5 - 3,0 kg
Wymiary (D x S x W) 283 x 158 x 172 mm
Średnica tarczy125 mm

W zestawie:

Przecinarka DCC500
Klucz imbusowy 5 (783217-7)
Worek na pył (126738-0)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Narzędzie współpracuje z akumulatorami MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.
Preferowane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka
Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-
portowa ładowarka Makita DC18SH.
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