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Radio budowlane FM / DAB / DAB +
Bluetooth, bez akumulatora i
ładowarki DMR115 Makita

Cena brutto 1 056,73 zł

Cena netto 859,13 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta DMR115

Kod EAN 088381886949

Producent Makita

Twoje korzyści

Opis produktu
Radio budowlane FM / DAB / DAB + Bluetooth, bez akumulatora i ładowarki DMR115 Makita. Instrukcja obsługi dostarczana
jest razem z produktem.

Informacje o produkcie: 
DMR115 to najnowsze radio budowlane Makity. Główne różnice w porównaniu z poprzednimi modelami to zupełnie nowy
projekt i obecność głośnika niskotonowego na dole radia, aby uzyskać głębszy i bogatszy dźwięk. Co więcej, jest on
wyposażony we wbudowany korektor z 6 zaprogramowanymi pozycjami i 1 pozycją samoregulującą. Oczywiście radio jest
wyposażone w DAB + i Bluetooth do bezprzewodowego połączenia smartfonów do odtwarzania muzyki.

Radio cyfrowe DAB / DAB +: bez zakłóceń, lepsza jakość dźwięku.
Wyposażony w głośnik niskotonowy na spodzie radia dla głębszego i bogatszego dźwięku.
Wbudowany korektor z 6 zaprogramowanymi pozycjami i 1 samoregulującym ustawieniem.
Wyposażony w Bluetooth: do bezprzewodowego połączenia smartfonów do odtwarzania muzyki.
Wyposażony w złącze USB do ładowania smartfona.
Bezprzewodowa muzyka przez Bluetooth® DAB / DAB + Aux in (mini jack) Port USB (ładowanie urządzenia mobilnego)
1, typ A [DC5V / 2.4A]
Podświetlenie wyświetlacza
Wyświetlanie DAB: nazwa kanału, typ programu, nazwa multipleksu, godzina / data, częstotliwość, przepływność / typ
audio i siła sygnału.
Wyświetlacz FM (RDS): nazwa stacji, tekst radiowy, typ programu, godzina / data i częstotliwość

  

Oczywiście nadal można odbierać stacje radiowe FM, a antena FM jest teraz wbudowana w uchwyt. Radio jest dobrze
chronione przed kurzem i wilgocią oraz ma złącze USB do ładowania smartfona. Istnieje również połączenie Aux dla
odtwarzacza MP3 lub iPoda. DMR115 działa na akumulatorach litowo-jonowych Makita CXT i LXT oraz na 230 V z
dostarczonym adapterem. Z akumulatorem CXT o napięciu 12 V (4,0 Ah) masz do 14 godzin przyjemności słuchania i do 16
godzin z akumulatorem LXT o napięciu 18 V (5,0 Ah).
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Dane techniczne:

Moc wyjściowa: 
10,8 V / 12 V max: 2 W x2 + 10 W
14,4 V: 3 W x2 + 15W
18 V: 5 W x2 + 25 W
Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz
Zakres częstotliwości DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
Wersja Bluetooth: 5,0
Zasięg transmisji: możliwy: do 30 m optymalny: do 10 m
Głośnik niskotonowy: ø 101,6 mm
Głośnik wysokotonowy: ø 63,5 mm x 2
Wymiary (D x S x W): 268 x 164 x 295 mm
Waga (EPTA): 4,8 - 5,5 kg

W zestawie: 

zasilacz  SE00000679
2 baterie LR6
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