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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Producent

Twoje korzysci

Opis produktu

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa
12V, 14/30 Nm, bez akumulatoréw i
tadowarki DF333DZ Makita

268,89 zt
218,61 zt

Dostepny na magazynie

24 godziny
DF333DZ
MAKITA
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka CGwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 12V, 14/30 Nm, bez akumulatoréw i tadowarki DF333DZ Makita. Instrukcja obstugi
dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

Wiertarko-wkretarka wyposazona jest w mechaniczng 2-biegowg przektadnie planetarng o duzej sile
Dzieki zwiekszonej mocy silnika DF333DZ posiada duzy moment obrotowy oraz wiekszg wydajnos¢ pracy

Dioda LED oswietlajaca obszar roboczy
Technologia CXT - Compact Extreme Technology
Szybkomocujacy uchwyt bitowy (HEX 1/4" - szesciokatny)

20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie znaczaco poprawia efektywnos¢ pracy

Dane techniczne:

Uchwyt narzedziowy: HEX 1/4" (szesciokatny)

Uchwyt narzedziowy: 0.8 - 10 mm

Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe

Napiecie: 10.8V / 12V max

Typ akumulatora: Li-ion

Maksymalny moment obrotowy (miekki/twardy): 14/30
Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym - bieg 1: 0 - 450 obr/min
Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym - bieg 1: 0 - 1700 obr/min
Maksymalna zdolno$¢ wiercenia w stali: 10 mm

Maksymalna zdolnos¢ wiercenia w drewnie: 21 mm
Maksymalna zdolnos$¢ wkrecania do drewna: 5.1 mm x 63 mm
Maksymalna zdolno$¢ wkrecania do do elementéw stalowych: M6
Wymiary (D x S x W): 179 mm x 66 mm x 212 mm

Waga: 1.1 kg - 1.2 kg
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