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Pilarka 1500W KS 66 FS + szyna
prowadzgca FS 160 691135000
Metabo

Cena brutto 1 456,37 zt

Cena netto 1184,04 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysytki 7 dni

Kod producenta 691135000

Kod EAN 1000001641607

Producent Metabo

Twoje korzysci ald ﬁ @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka CGwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Pilarka 1500W KS 66 FS + szyna prowadzaca FS 160 691135000 Metabo. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Informacje o produkcie:

* Reczna pilarka tarczowa do stosowania bezposrednio na szynach prowadzacych Metabo i szynach innych
producentéw, do dtugich cie¢

e Szybkie, precyzyjne ciecia pod skosem dzieki tatwemu potaczeniu z szyng prowadzaca Metabo do kapéwek KFS

(osprzet)

Lekka ptyta prowadzaca z aluminiowego odlewu ci$nieniowego

Uchwyt z antyposlizgowg powtoka typu softgrip

Dobrze widoczny wskaznik ciecia, przydatny do cie¢ wedtug szablonu

Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalng doktadno$¢ ciecia

Mozliwos¢ odsysania pytu po podtgczeniu odkurzacza uniwersalnego

Obrotowy kréciec umozliwia ustawienie kierunku wyrzutu wiéréw

Dane techniczne:

Moc znamionowa 1500 W

Moc oddawana 840 W

Maksymalna gtebokos¢ ciecia przy 90° 66 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia przy 45° 47 mm
Maks. gtebokos¢ ciecia z szyng prowadzgcg 61 mm
O tarczy x otwér 190 x 30 mm

Zakres nachylenia od/do 0 / + 47 °

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym 5000 /min
Predkos$¢ obrotowa pod obcigzeniem 3800 /min
Maks. predkos¢ ciecia 50 m/s Ciezar bez kabla 4.9 kg
Dtugos¢ kabla 4 m

Zakres dostawy:

e Szyna prowadzaca FS 160 (160 cm)
¢ Pita tarczowa z zebami z weglikdw spiekanych (24 zeby)
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e Ogranicznik wzdtuzny
¢ Klucz szesciokatny

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

