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Opis

Laser 3-ptaszczyznowy 360° zielony
M12 3PLKIT-401P 4933478960
Milwaukee

Cena brutto 5 596,79 zt

Cena netto 4 550,24 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysytki 7 dni

Kod producenta 4933478960

Kod EAN 4058546362423

Producent Milwaukee
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produktu

Laser 3-ptaszczyznowy 360° zielony M12 3PLKIT-401P 4933478960 Milwaukee. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Informacje o produkcie 4933478960 Milwaukee:

M12 3PLKIT-401P Laser 3-ptaszczyznowy 360° z wigzka lasera w kolorze zielonym to kompleksowe rozwigzanie z jedna
linia pozioma i dwiema pionowymi do szybkiego i tatwego poziomowania, wyréwnywania, wyznaczenia prostopadtosci i
przenoszenia punktéw. Pozwala na fatwe rozmieszczanie elementéw na duzych przestrzeniach za pomoca jednego
narzedzia.

Zielone diody laserowe o wysokim natezeniu swiatta zapewniajg doskonatg widocznos¢ - nawet 4x lepszg w
poréwnaniu z laserami z czerwong wigzkg

Zielona wigzka $wiatta o wysokim natezeniu gwarantuje zasieg roboczy 38 m (100 m z detektorem)

Umozliwia prace przez caty dzieh roboczy obejmujgcy ponad 15 godzin w przypadku zastosowania akumulatora M12
B3

System wahadta obejmujacy 3 tryby: tryb reczny do pracy pod dowolnym katem, tryb samopoziomowania do 4 stopni
ze wskaznikiem utraty poziomu oraz tryb blokady wahadta w celu zapewnienia ochrony elementéw urzadzenia
podczas transportu

Wspornik magnetyczny z zamontowanymi z tytu magnesami wykorzystujagcymi pierwiastki ziem rzadkich, gwintem %"
i ¥~ do mocowania na statywie i otworem do zawieszania - umozliwia mocowanie na stalowych lub drewnianych
stupach oraz na statywie

Wspornik zapewnia réwniez obrét lasera o 330° wokét ustawionego punktu pionowego i wyposazony jest w pokretto
precyzyjnej mikroregulacji do szybszego ustawiania wymaganych parametréw (punkt do punktu)

Wytrzymata gumowa obudowa o klasie ochrony IP 54, laser jest odporny na dziatanie wody/kurzu i odpadkéw oraz na
upadki z maksymalnie 1 metréw wysokosci

Elastyczny system bateryjny jest kompatybilny i gwarantuje wspétprace ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE
mM12™

Zawiera 1x tarcze celowniczg poprawiajaca widocznos¢ lasera 1x klips montazowy

Dane techniczne 4933478960 Milwaukee:

tadowarka w zestawie C12 C
Liczba akumulatoréw 1
Napiecie (V) 12
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Pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 4.0

Typ akumulatora Li-ion

Doktadnos¢ [mm|m] 0.3

Klasyfikacja lasera Klasa 2

Kolor wigzki lasera Zielony

Maks. czas pracy z aku. m12 b4 (h) 15

Petny zestaw: 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C tadowarka, Pudetko PACKOUT™
Projekcja lasera 2x w pionowo, 1x w poziomo

Self levelling time [s] 3

W zestawie: Pudetko PACKOUT™

Wspétpracuje z detektorem LLD50 / LRD100

Wyposazenie standardowe HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, uchwyt magnetyczny
Zakres samopoziomowania (°) 4.0

Zasieg pracy (m) 38.0

zasieg pracy z detektorem (m) 50 / 100

Numer SKU 4933478960

Kod EAN 4058546362423

Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 1.5 (M12 B4)
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