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Zestaw elektronarzędzi 18V
M18FPP6F3-502B 4933480875
Milwaukee

Cena brutto 6 404,13 zł

Cena netto 5 206,61 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta 4933480875

Kod EAN 4058546411602

Producent MILWAUKEE

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw elektronarzędzi M18FPP6F3-502B 4933480875 Milwaukee. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem. 

Zestaw elektronarzędzi M18FPP6F3-502B 4933480875 Milwaukee zawiera:

 
M18 FPD3 wiertarko-wkrętarka udarowa
M18 FIW2F12 kompaktowy klucz udarowy 1/2˝ z pierścieniem zabezpieczającym
M18 CCS55-0 pilarka tarczowa 55 mm
M18 FSZ piła szablasta SAWZALL™
M18 FSAG125X-0 szlifierka kątowa 125 mm z włącznikiem przesuwnym
M18 TLED-0 latarka LED
M18 B5 akumulator 5.0 Ah - Ilość: 2 sztuki
M12-18 FC szybka ładowarka
torba - Ilość: 1

M18 FPD3 wiertarko-wkrętarka udarowa 18V 158 Nm 

Informacje o produkcie:
Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
Funkcja AUTOSTOP™ oferuje zwiększone bezpieczeństwo dla użytkownika, zapobiegając wykręceniu się narzędzia w
przypadku zablokowania się osprzętu w materiale
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ do ciężkich zastosowań pod obciążeniem
Zestaw akumulatorów REDLITHIUM™ zapewnia doskonałą konstrukcję pakietu, elektronikę i działanie bez blaknięcia,
aby zapewnić dłuższy czas pracy i więcej pracy przez cały okres eksploatacji akumulatora
Najszybsze wiercenie i wkręcanie pod obciążeniem
Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą trwałość
pakietu
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla pozostały poziom naładowania
Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm do szybkiej wymiany i mocowania bitów
Całkowicie metalowy dwustronny klips do paska do szybkiego i łatwego zawieszenia narzędzia
Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

wygenerowano w programie shopGold

https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-powerpack-m18fpp6f3-502b-p-77378.html


Jaśniejsze oświetlenie LED obszaru roboczego

M18 FIW2F12 kompaktowy klucz udarowy 1/2˝ z pierścieniem zabezpieczającym 339 Nm 

Informacje o produkcie:

Wysoka moc pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 339 Nm.
Niezwykle kompaktowa konstrukcja - całkowita długość wynosząca zaledwie 124 mm umożliwia dostęp do wąskich
przestrzeni.
Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i
momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań.
Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza
obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu.
System automatycznego wyłączania stosuje moment obrotowy nieprzekraczający 34 Nm, tak by zapewnić dokręcanie
jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu.
Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej.
Napęd z czopem kwadratowym 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym.
Chowany hak do zawieszenia na pasku.
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych.
Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna
REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.

M18 CCS55-0 pilarka tarczowa do drewna 55 mm 18V 

Informacje o produkcie:

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 3x dłuższą żywotność
silnika oraz zapewnia 2x większą ilość cięć
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i
akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji
obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Regulacja kąta przy cięciu skośnym 50°
Osłona górna i dolna wykonana z magnezu daje najlepszą w klasie odporność na udar
Stopa z wbudowanym magnesem zmniejsza wagę i zwiększa trwałość
Skuteczna dmuchawa trocin to czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
Praktyczny zaczep umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzia
Zintegrowany wskaźnik wyświetlacza i oświetlenie diodowe
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 FSZ piła szablasta SAWZALL™ 18V 

Informacje o produkcie:

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5x dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie
Opatentowany system ochrony przekładni zębatej wydłuża żywotność przekładni i silnika poprzez pochłanianie
gwałtownych zmian obciążenia spowodowanych nagłym zablokowaniem się brzeszczotu
Odporny na zużycie, uruchamiany dźwignią zacisk brzeszczotu FIXTEC™ zapewnia szybką i łatwą wymianę brzeszczotu
Wzmocnione metalowe złącze akumulatora zapewnia większą wytrzymałość i trwałość akumulatora przez cały okres
eksploatacji
Wbudowane diody LED oświetlają powierzchnię roboczą podczas cięcia
Nastawna stopa zapewniająca optymalne wykorzystanie krawędzi tnących brzeszczotów
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Wytrzymały metalowy haczyk do przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy
POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™
zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 FSAG125X-0 szlifierka kątowa 125 mm 18V z włącznikiem przesuwnym 

Informacje o produkcie:

Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w
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porównaniu z poprzednim modelem
Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
Zintegrowana technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzia
Wąska budowa uchwytu
Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza
Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy
POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™
zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 TLED-0 latarka LED 18V 

Informacje o produkcie:

120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki
M18™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu
Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne
Obracana głowica o 135° – światło oświetla powierzchnię roboczą
Zintegrowany haczyk – do użycia bez rąk
Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

M18 B5 akumulator 5.0 Ah 18V - 2 sztuki 

Informacje o produkcie:

Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu z innymi
technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. (Wyniki zależą od
narzędzia i zastosowania)
Zabezpieczenie REDLITHIUM za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem Milwaukee® REDLINK™ w
celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych sytuacjach
Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości
użytkowej
Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi
uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami
Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów
Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy
akumulatora

M12-18 FC szybka ładowarka 

Informacje o produkcie:

Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™
Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie
czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania
Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah ładują się w 26 min/50 min/52 min/95 min lub krócej
Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah ładują się w 26 min/52 min/59 min lub krócej
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