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Piła łańcuchowa benzynowa 2,58KM
45cm CST52-45-01AC Nac

Cena brutto 490,24 zł

Cena netto 398,57 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-2 dni

Kod producenta NAC-CST52-45-01AC

Kod EAN 5907510489781

Producent NAC

Twoje korzyści

Opis produktu
Piła łańcuchowa benzynowa 2,58KM 45cm CST52-45-01AC Nac. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie CST52-45-01AC Nac:

System antywibracyjny, metalowe kły oporowe i mechanizm natychmiastowego zatrzymania łańcucha zapewniają
bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
Mocny silnik 49,3 cm³ – zapewnia wysoką wydajność i płynne cięcie twardego drewna
Długa prowadnica 45 cm (18") NAC LOW KICK BACK – zmniejsza ryzyko odbicia i ułatwia precyzyjną pracę
Wytrzymały łańcuch NAC – odporny na zużycie, idealny do intensywnego użytkowania
System antywibracyjny – redukuje drgania, zwiększając komfort i zmniejszając zmęczenie rąk
Mechanizm natychmiastowego zatrzymania łańcucha
NAC CST52-45-01AC została wyposażona w mechanizm natychmiastowego zatrzymania łańcucha, który w ułamku
sekundy unieruchamia urządzenie, chroniąc użytkownika przed niekontrolowanym ruchem ostrza.
System antywibracyjny skutecznie redukuje drgania, dzięki czemu dłonie mniej się męczą, a praca staje się bardziej
komfortowa, nawet przy dłuższym użytkowaniu.

Metalowe kły oporowe zapewniają stabilność cięcia i precyzję, co szczególnie przydaje się podczas cięcia grubszych
pni i konarów
Dodatkowo antypoślizgowa, ergonomiczna rączka gwarantuje pewny chwyt i ułatwia kontrolę nad urządzeniem,
zwiększając komfort pracy.

Dane techniczne CST52-45-01AC Nac:

silnik: jednocylindrowy, dwusuwowy
pojemność silnika: 49,3 cm³
maksymalny moment obrotowy: 2,8 Nm przy 7000 obr./min
moc znamionowa maszyny: 1,9 kW przy 8000 obr./min
maksymalny moment obrotowy: 2,3 Nm
maksymalna prędkość silnika z nasadką tnącą: 10300 obr./min
maksymalna prędkość silnika na biegu jałowym: 3000 ± 200 obr./min
gaźnik: NAC
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prowadnica: NAC
długość prowadnicy: 45 cm (18")
łańcuch NAC
zębatka 7T x 0,325”
podziałka łańcucha: 0,325"
grubość łańcucha: 1,5 mm
ilość ogniw łańcucha: 72 szt
pojemność zbiornika paliwa: 550 ml
pojemność zbiornika oleju: 230 ml
automatyczna pompa oleju
antywibracyjna rączka
ergonomiczny uchwyt z manetką gazu
łańcuch LOW KICK BACK
gwarantowana moc akustyczna: 117 dB (A)
waga: 6 kg

W zestawie CST52-45-01AC Nac:

oryginalna prowadnica wraz z osłoną
metalowe kły (przypora)
pojemnik do wymieszania oleju z paliwem
uniwersalny klucz
wkrętak do regulowania gaźnika
instrukcja obsługi
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