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Piła łańcuchowa benzynowa 3,88KM
50cm CST61-50AC Nac

Cena brutto 600,55 zł

Cena netto 488,25 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta NAC-CST61-50AC

Kod EAN 5907510489460

Producent NAC

Twoje korzyści

Opis produktu
Piła łańcuchowa benzynowa 3,88KM 50cm CST61-50AC Nac. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie CST61-50AC Nac:

Pilarka spalinowa NAC-CST61-50AC została wyposażona w silnik o pojemności 61,5 cm³ o maksymalnym momencie
obrotowym 3,3 Nm, który świetnie poradzi sobie we wszelkich pracach w ogrodzie, w gospodarstwie, na działce, na
budowie oraz przy pracach w lesie.
Wszystkie pilarki firmy NAC, spełnia najwyższe oczekiwania względem bezpieczeństwa, łatwości obsługi i ergonomii.
Doskonale nadaje się do prac wokół domu: wycinki drzew, przygotowania drewna na opał itp.
Ekonomiczna w zakupie i eksploatacji.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji pilarka spokojnie wytrzyma intensywne użytkowanie, co oznacza mniej zmartwień o
awarie, a więcej czasu na sprawne cięcie drewna.
Solidna obudowa nie tylko przedłuża żywotność urządzenia, ale też zapewnia bezpieczniejszą i bardziej komfortową
pracę – nawet w trudnych warunkac
Automatyczne smarowanie łańcucha, utrzymuje łańcuch w doskonałym stanie, minimalizując potrzebę jego
konserwacji.
System antywibracyjny i ergonomiczna rękojeść, zapewniają komfort użytkowania dzięki redukcji drgań i wygodnemu
chwytowi.
Środek ciężkości został precyzyjnie wyważony, co dodatkowo poprawia satysfakcje z pracy maszyną.
Długa prowadnica 50,8 cm (20″), wytrzymały zestaw (prowadnica + łańcuch) marki NAC umożliwia pewne i precyzyjne
cięcie grubych pni czy gałęzi.
Stalowy grzebień oporowy, pomaga w stabilnym przyłożeniu prowadnicy do materiału, co przekłada się na precyzję i
bezpieczeństwo cięcia.
Łańcuch z prowadnica Low- Kick Back, Low-Kickback System - zapobiega odrzutowi urządzenia i skręceniu
nadgarstków
Hamulec bezpieczeństwa, służy do awaryjnego zatrzymania łańcucha. Urządzenie automatycznie hamuje pracę
łańcucha w momencie naciśnięcia dłonią w osłonę.

Dane techniczne CST61-50AC Nac:

Silnik: jednocylindrowy, dwusuwowy
Pojemność silnika: 61,5 cm 3
Maksymalny moment obrotowy: 3,3 Nm przy 7000 obr/min
Moc znamionowa maszyny: 2,85 kW przy 8500 obr/min
Maksymalna prędkość silnika z nasadką tnącą: 10000 obr/min
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Maksymalna prędkość silnika na biegu jałowym: 3000 ± 200 obr/min
Gaźnik: NAC
Prowadnica: NAC
Długość prowadnicy: 50,8 cm (20”)
Łańcuch: NAC
zębatka 7T x 0,325”
Podziałka łańcucha: 0,325”
Grubość łańcucha: 1,5 mm
Ilość ogniw łańcucha: 76 szt
Pojemność zbiornika paliwa 550 ml
Pojemność zbiornika oleju 260 ml
Automatyczna pompa oleju
Antywibracyjna rączka
Ergonomiczny uchwyt z manetką gazu
Waga: 6,7 kg

W zestawie  CST61-50AC Nac:

Oryginalna prowadnica NAC (20″) z osłoną
Łańcuch NAC (0,325″; grubość 1,5 mm; 76 ogniw)
Metalowe kły (grzebień oporowy)
Pojemnik do sporządzenia mieszanki paliwowej
Uniwersalny klucz oraz wkrętak do regulacji gaźnika
Instrukcja obsługi w języku polskim
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