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Piła ukośnica 254mm 2000W z
posuwem FME720-QS Stanley

Cena brutto 1 691,57 zł

Cena netto 1 375,26 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta FME720-QS

Kod EAN 5035048468876

Producent STANLEY

Opis produktu
Opis html: Pilarka ukosowa, ukośnica Stanley Fatmax 1600W z tarczą 254mm.
Posiada przesuwną głowicę, zakres długości cięcia do 305mm.
Na wyposażeniu worek na pył i tarcza z węglików spiekanych z 60 zębami.
Polecana do użytku profesjonalnego w rzemiośle i serwisie.

Parametry techniczne:
Napięcie zasilania: 230V.
Moc pobierana: 2000W.
Prędkość bez obciążenia: 4800 obr/min.
Głębokość cięcia: 92 mm.
Szerokość cięcia: 305 mm (kąt prosty).
Masa: 22 kg.
Maksymalny kąt odchylenia od pionu: 47°.
Średnica otworu tarczy tnącej: 30mm.
Średnica tarczy tnącej: 255mm.

Zakres dostawy:
pilarka FME720K,
worek na pył,
tarcza z węglików spiekanych 60 zębów (255 x 30 mm),
przesuwna przykładnia,
podwójne przedłużenie stołu.
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tarcza z węglików spiekanych 60 zębów (255 x 30 mm),
przesuwna przykładnia,
podwójne przedłużenie stołu.
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